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Bestimmungen fiir Aufgrabungen und Instandstellungsarbeiten in 6f-
fentlichen Strassen, Trottoirs und Platzen

1. Rechtliche Grundlagen

Fur samtliche Aufbruch- und Wiederinstandstellungsarbeiten gelten folgende Normen und Bestimmungen:
- SN/VSS 640 538 a (Administrative Vorschriften fir Grabarbeiten in 6ffentlichen Strassen)
- SN/VSS 640 535 b (Grabarbeiten, Ausfihrungsvorschriften)

- SN/VSS 640 431 b (Asphaltbetonbeldge)

- SN/AVSS 640 893 a (Tempordre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen)

- SN/VSS 640 898 (Broschiire Uber Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen)

- SVG (Bundesgesetz Uber den Strassenverkehr)

- Ssv (Verordnung Uber die Strassensignalisation)

2. Massnahmen vor Beginn der Aufgrabungen

Aufgrabungen sind rechtzeitig, jedoch mindestens drei Tage vor Beginn der Bauverwaltung Zuzwil zu mel-
den. Die Mitteilung hat mit dem offiziellen Formular «Meldung tber Grabarbeiten im 6ffentlichen Strassen-
gebiet» zu erfolgen. Bei Notfall-Aufgrabungen ist die Bauverwaltung raschmdglichst telefonisch zu benach-
richtigen. Anschliessend ist mit dem Formular «Meldung Uber Grabarbeiten im 6ffentlichen Strassengebiet»
Meldung zu erstatten.

Leitungsverlegungen sind friihzeitig mit der Bauverwaltung zu besprechen.

Bei samtlichen Strassenaufbriichen sind die Interessen anderer Werke zu bertcksichtigen und nach Méglich-
keit zu koordinieren.

Fir die Beschaffung von Werkleitungsplanen ist der Bauherr zustdndig. Diese kénnen bei folgenden Stellen
bezogen werden:

- @Gas Technische Betriebe Wil, Kurt Bochsler, Speerstrasse 10, 9500 Wil,
Tel. 071 913 00 00

- Wasser Wasserkorporation, George Flammer, Postfach 148, 9524 Zuzwil,
Tel. 079 829 09 45

- EW IBG B. Graf AG, René Laubler, Sandackerstrasse 30, 9245 Oberblren,
Tel. 058 356 61 10

- TV-Kabel Expert Schlatter AG, Zurcherstrasse 108, 8500 Frauenfeld,
Tel. 052 728 98 00

- Kanalisation/Entwésserung Bauverwaltung Zuzwil, Hinterdorfstrasse 3, 9524 Zuzwil oder

Brihwiler AG, Bauingenieure und Planer, Heinrich Meier,
Friedtalweg 19, 9500 Wil, Tel. 071 913 80 63

- Telefon Swisscom St. Gallen / Telefon 113
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Anderungen in der Verkehrsordnung auf éffentlichen Strassen, Wegen und Platzen diirfen nur mit Bewilli-
gung der zustandigen Polizeiorgane getroffen werden.

Bau- und Werkplatze sind entsprechend den besonderen Vorschriften abzuschranken, zu signalisieren und zu
beleuchten.

Sind Teile der Strasse (Randsteine, Schalen, Beldge usw.) in mangelhaftem Zustand, so hat der Bauherr vor

Baubeginn die Bauverwaltung darauf aufmerksam zu machen. Andernfalls wird angenommen, dass die
Schéaden durch die Bauarbeiten verursacht worden sind.

3. Grabarbeiten
Fur die Ausfihrung der Grabarbeiten gelten die Vorschriften der Norm SN/VSS 640 535 b.

Die Verkehrssicherheit erfordert eine méglichst rasche Instandstellung der fir die Grabarbeiten beanspruch-
ten Verkehrsflache.

Bei Aufgrabungen im Winter ist auf die Schneerdumung Ricksicht zu nehmen.

4, Instandstellung durch Bauherr

Bei der Grabenauffullung ist auf folgende Punkte besonders zu achten:

a) Auffullung mit verdichtungsfahigem Aushubmaterial in Schichten von max. 30 ¢cm bis auf Héhe des Erd-

planums.
b) Far die Erstellung der Fundationsschicht ist Kiessand | zu verwenden.
¢) In Strassen muss die Starke der Fundationsschicht im Minimum 0,60 m betragen.
d) In Trottoirs darf die Starke des Kieskoffers 0,45 m nicht unterschreiten.
e) Vor dem Einbau der HMT mussen die Belagsrander 15 bis 20 cm nachgeschnitten werden, wo Hohlrdu-

me vorhanden sind, entsprechend mehr. Der bestehende Belag muss mit einem Bindemittel (Paste) ange-
strichen werden.

f)  Fur die Belagsarbeiten sind die Normstarken der Strassentypen nach VSS-Normen verbindlich.

g) In Strassen, die diese Normstarke nicht aufweisen, wird von Fall zu Fall durch die Bauverwaltung ent-
schieden, mit welcher Stérke eine Tragschicht eingebaut wird.

h) Der Einbau der HMT muss auf die Héhe des Gbrigen Fahrbahnbelages erfolgen.
i) Die Arbeitsfugen sind mit Klever zu behandeln.
Bis und mit der Tragschicht werden die Arbeiten durch den Bauherrn ausgefihrt bzw. in Auftrag gegeben.

Die Bauverwaltung hat das Recht, jederzeit Kontrollen durchzufiihren und bei unsachgemadssen Instandstel-
lungsarbeiten zu intervenieren.
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5. Verschleisschicht

Der Deckbelag wird in jedem Fall durch eine Fachfirma oder durch das Bauamt, im Auftrag der Bauverwal-
tung, zu einem spateren Zeitpunkt zu Lasten der Bauherrschaft (Rechnungsstellung folgt nach Aufwand bei
Aufbrucharbeiten durch Gemeinde) erstellt.

Die Fldchen fir die Verrechnung des Deckbelags werden durch die Bauverwaltung ausgemessen und dem
Bauherrn zu den glltigen Ansdtzen in Rechnung gestellt, sobald die HMT eingebaut ist.

Fir das Ausmass der Belagsflachen gilt die Flache der neuen Tragschicht plus allseitig 20 cm. Ist die Breite des
verbleibenden Belags auf einer oder beiden Seiten der Instandstellungsfldchen kleiner als 50 cm in Fahrbah-
nen und 30 cm im Trottoir, so muss aus bautechnischen Grinden der Belag und gegebenfalls auch die Trag-
schicht dieses schmalen Streifens entfernt und zusammen mit der Gbrigen Flache erneuert bzw. vergitet
werden.

Der Quadratmeterpreis richtet sich nach der Gesamtflache zusammenhangender Belagseinbauten, sofern
keine Neuinstallationen damit verbunden sind.

Instandstellungen von abnormalen Setzungen, die in Ldngs- oder Querrichtung unter der 4 m Latte mehr als
10 mm abweichen, oder defekte Tragschichten (gebrochen, feinmaschig gerissen) werden unter vorheriger
Meldung an den Bauherrn nach Aufwand zuséatzlich verrechnet.

Instandstellungsarbeiten, die gleichzeitig mit Strassenkorrektionen erfolgen, sind nach besonderer Vereinba-
rung friihzeitig zu regeln.

6. Preisbildung

In den Einheitspreisen sind nachfolgende Komponenten berlicksichtigt:

- Strassenbauunternehmer-Preise
- Kontroll- und Verwaltungskosten-Zuschlag

Die Quadratmeterpreise werden von der Bauverwaltung jéhrlich (im Frihjahr; sobald die Tarifpreise des Bau-
meisterverbandes vorliegen) neu festgelegt.
5. Dezember 2003

Gemeinde Zuzwil
Gemeinderat

sig. Roland Hardegger sig. Marco Lanzlinger
Roland Hardegger Marco Lanzlinger
Gemeindeprasident Ratsschreiber-Stv.

Anhang: Gebihrentarif
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